


FEATURES

» Wahlen Sie savE fur maximale Laufzeit.
* Hohes Drehmoment-Gewichts-Verhaltnis fur mehr Ef zienQuigitmperation

 Gut ausbalanciert furr einfache Handhabung

Zuverlassigkeit, weniger Larm und langere Produktlebens‘gaHgK,eight and ergonomic design

* Aluminium gearbox for ef cient cooling and long productif§iows you to quickly switch the same battery between different

* The key pad is very easy to operate.
» Kabelloses Arbeiten

product applications and keep working.

Technische Spezifikationen

KAPAZITAT

Messergeschwindigkeit cut/min
max. Zweigdurchmesser mm
ABMESSUNGEN

Messergeschwindigkeit cut/min
Messerlange cm
Produktabmessungen, Hohe cm
Produktabmessungen, Lange ..cm
Produktabmessungen, Breite . cm
Gewicht mit Akku . kg
Gewicht ohne Akku . kg
AKKU

Akku-Kapazitat

_Ah(HD) .V.Ah(VTC) V

Akku-Kapazitét . Ah
Akku-Typ Li-lon
Akku-Leistung V
Zellen pro Akku

Anzahl der inkludierten Ladegeréate

Menge an Akkus / Riickentragbarem Akku St
Ubliche Ladezeit bis % min
AUSSTATTUNG

Messerlange cm
Messerabstand mm
LARMBELASTUNG

Schallleistungspegel, LWA dB(A)
Gemessener Gerduschpegel dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson dB(A)
GETRIEBE

Getriebeiibersetzung

VIBRATIONSWERTE

Aquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff m/s?

ZUBEHOR

BHusqvarna

HUSQVARNA BATTERY BLHOSQVARNA BATTERY BLRROSQVARNA BATTERY BLHOGQVARNA BATTERY BLI1200

967 09 16-01 967 09 17-01

967 09 18-01

967 09 19-01



HUSQVARNA AKKULADEGERAT ~ HUSQVARNA LADEGERAT HUSQVARNA . HUSQVARNA LADEGERAT
QC 330 967 33 56-31 SCHNELLLADEGERAT QC500 967 62 83-01
96709 14-01 967 0915-01

HUSQVARNA HUSQVARNA AKKUTASCHE HUSQVARNA AKKUTASCHE S
SPANNUNGSUMWANDLER VI600F585 37 18-01 58542 87-01
967 62 85-01



